Lino-kiick

Der Naturboden in Farbe.
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Die Welt der Boden

Lino-klick | Frio und Platin
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Linoleum-Boden.
Die nachhaltige
Alternative.

Linoleum ist einer der umweltfreundlichsten elastischen
Bodenbeldge, der mittlerweile eine stolze Tradition von
150 Jahren aufweist. Die damalige Rezeptur konnte bis
heute bewahrt werden. Nach wie vor wird Linoleum aus
100 % natiirlichen Rohstoffen hergestellt (Leinol, Natur-
harze, Holz- und Kalksteinmehl, Jute sowie 6kologisch
unbedenkliche Farbpigmente), kommt ohne chemische
Zusatzstoffe aus und ist aus 6kologischer und ékonomi-
scher Sicht mit einer der besten Bodenbeldge tiberhaupt.
Die Rohstoffe binden bereits wahrend lhres Wachstums
durch Fotosynthese das Treibhausgas CO, und tragen zum
aktiven Klimaschutz bei.

Die nachhaltigen Rohstoffe sorgen dafiir, dass dieser
Linoleumboden so extrem strapazierfahig, hygienisch und
pflegeleicht ist. Gleichzeitig ist er warm und trittschalldam-
mend. Und weil Lino-klick von Natur aus bakterienabwei-
send, fleckenunempfindlich und langlebig ist, hat er sich
schon tausendfach als idealer Boden fiir Wohnbereiche wie
Kiiche, Esszimmer, Flure und vor allem Kinderzimmer
sowie in offentlichen Gebduden wie Schulen und Kinder-
garten bewadhrt. Zudem wirkt Lino-klick antistatisch, was
besonders Allergiker aufatmen ldsst.

Auch die Optik spricht flir Lino-klick: Kannte man den
Bodenbelag friiher nur in kréftigen, stark marmorierten
Farbténen, werden die Linoleumbdden heute in Farben
angeboten, die perfekt zu zeitgemafien Interieurs passen.
Suchen Sie sich lhre Wunschfarbe aus und kombinieren
Sie nach Herzenslust.

Dank der Uniclic-Verlegetechnik sind die Lino-klick Boden
schnell und einfach zu verlegen.



Lino-kﬁick | Dielenaufbau

Der Naturboden in Farbe.

Gesamtstdrke: 10 mm
Klicktechnik: Uniclic
Resteindruck: 0,122 mm
Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfldche:
xf-Oberflachenfinish

2,0 mm Linoleum
in diversen Dekoren

Trittschallwert: 16 dB

6,8 mm HDF
(hochverdichtete Antistatisch: ja, < 2 kV
Holzfaserplatte) Warmedurchgangswiderstand: 0,098 (m2K/W)

Rutschhemmung: R 10
1,2 mm Presskork R L e Bl U e i T R 2 FuBbodenheizungsgeeignet
(Trittschallddmmung) PVC-frei

Pluspunkte. Der Naturboden Lino-klick

... ist ein Naturprodukt Linoleum wird aus 100 % natiirlichen Rohstoffen wie
Leindl, Naturharze, Holz- und Kalksteinmehl, Jute sowie
okologisch unbedenkliche Farbpigmente hergestellt.

. ist hygienisch & bakterienabweisend Die natiirlichen Bestandteile verleihen dem Boden
bakteriostatische Eigenschaften. Diese verhindern die

Vermehrung von Mikroorganismen und Bakterien.
Daher wird Lino-klick hygienisch und besonders fiir
Hausstaub-Allergiker empfohlen.

. ist Wellness fiir die Gelenke Aufgrund der hohen Elastizitat federt ein Lino-klick
Boden beim Gehen leicht nach und entlastet so die
Gelenke.

. ist strapazierfahig und robust Die Xf-Oberflachenversiegelung sorgt fiir eine hohe

Widerstandsfahigkeit gegenuiber Kratzern, Absatzstreifen
und Chemikalien. Lino-klick ist zudem zigarettenglut-
bestdndig.

. ist rutschfest Die Oberflache des Linoleum-Bodens ist mit einer
hohen Rutschfestigkeit ausgestattet (Klasse R 10).

. ddammt Gehschallgerdusche Linoleum in Kombination mit der Korktrittschallunter-
lage ddmmt die Gehgerdusche besonders gut, was sich

auf eine positive Raumakustik auswirkt.

. ist anspruchslos Lino-Klick Boden sind extrem leicht zu reinigen. Mit
dem Staubsauger und gelegentlichem Wischen bleibt
er sauber.

. ist einfach zu verlegen Dank der Uniclic-Verlegetechnik ist ein Lino-Klick Boden

einfach und schnell schwimmend zu verlegen.



Lino-kﬁick | Dekore

Der Naturboden in Farbe.

Velluto

Frio Sol Morena

Rodeno Espada Platin

Dielenformat:
10 X 620 X 450 mm
marmorierte Optik

Kante: 4-seitig glatt
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Der Oberflichenschutz
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Lino-klick | Morena



ZIRO

Die Welt der Boden

© by ZIPSE - 04/2022
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe méglich, Irrtum und Anderung vorbehalten.

www.ziro.de





