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Das Leben spielt sich in all seinen Bereichen -
Wohnen, Arbeiten, Entspannen - immer mehr
drauBen ab: Eine Terrasse stellt da eine optimale
Briicke zwischen Ilhrem Zuhause und der Natur
dar und kann so schnell zum neuen Lieblingsplatz
werden.

Twinson Terrassendielen von Deceuninck verwandeln
lhre Terrasse, Ihren Balkon, Garten oder Poolbereich in
einen strapazierfahigen, pflegeleichten und umwelt-
freundlichen Outdoor-Wohn- und Lebensraum. Eine
clevere Kombination aus Design, hoher Qualitat und
Nachhaltigkeit!

Ubersicht und Vorteile von Twinson
Terrassensystemen

Majestic Massive Pro
Mit 360° Kunststoffmantel

Character Massive
Mit natirlicher Oberfldache

Welches Twinson System passt am
besten fir Ihre Anforderungen?

Pflege- und Reinigungshinweise

Die neue schraubenlose Unterkonstruktion
Twinson Click

Standard-Montage und Zubehor




TWINSON - DIE IDEALE
- ALTERNATIVE ZU HOLZ

DIE PERFEKTE VERBINDUNG
AUS TECHNOLOGIE & NATUR

Twinson Terrassendielen bestehen aus PEFC-zertifiziertem Holz und
recyceltem PVC und vereinen die Vorteile beider Materialien in einem
innovativen Werkstoff: das natiirliche Aussehen und warme Gefiihl
von Holz und die Strapazierfahigkeit und Langlebigkeit von PVC.

Die Terrassendielen sind nicht nur qualitativ hochwertig, sondern
Uberzeugen auch mit Umweltfreundlichkeit, zumal sie seit jeher
100 % recyclingfahig sind. Sie besitzen dartber hinaus einen Oko-
kern, dessen Kunststoffanteil komplett aus recyceltem PVC besteht.
In unserer Recyclinganlage werden daflr alte Kunststofffenster
grob geschreddert, sortiert, gereinigt, aufbereitet und regranuliert.
AuBerdem sorgen die kurzen binneneuropaischen Wege fur einen
geringen CO,-Ausstol3.

Gestaltung ohne Grenzen

Twinson Massivdielen besitzen keine Hohlkammern und lassen sich
ebenso leicht und prazise in jede beliebige Form zuschneiden wie
Vollholz. Sie fUgen sich mit ihren natUrlichen Farben harmonisch in
die Umgebung ein und passen zu jedem Architekturstil.

Zwei Systeme zur Auswahl

Twinson Twinson :
Majestic Massive Pro Character Massive e

s vingl©

* Es gelten bestimmte Garantiebedingungen, die Sie auf unserer Website oder bei Ihrem lokalen
Handler einsehen kénnen.

Alle Vorteile von Holz
und PVC vereint

L%
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Naturliches Aussehen
und warmes Gefuhl

€ Q

Pflegeleicht - kein
Streichen erforderlich

D
PEFC
PEFC-zertifiziert

100%

RECYCELBAR

Umweltfreundlich (zu 100 % wieder-
verwertbar / 100 % recyceltes PVC im Kern)

%

Robust und langlebig -
bis zu 25 Jahre Garantie*

S

Bestandig gegen Insekten

-

Resistent gegen Chlor
(ideal fur Poolumrandungen)

4

Sehr rutschfest, auch bei Nasse

)

Splitter- und spaltfrei

63

Gemat
DINEN71-3

.

In Ubereinstimmung mit
DIN EN 71-3 (2021) Sicherheit
von Spielzeug (Migration)
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Robuste Diele mit 360°
Kunststoffummantelung

&F

Absolut pflegeleicht, sehr kratzfest
und fleckenunempfindlich

2

MAJESTIC MASSIVE PRO

DIE EXTREM UNEMPFINDLICHE DIELE MIT
360° KUNSTSTOFFMANTEL

Rundungen sind ganz einfach
zu schneiden

2

Majestic Massive Pro ist lhre Diele, wenn Sie fiir die Gestaltung

Ihrer (halb)iiberdachten Terrasse, lhres Balkons oder Wintergartens
nach einer duBerst fleckenunempfindlichen Diele in edler Holzoptik
suchen, die lhnen nicht nur eine sehr hohe Farbstabilitdt und Kratz-
festigkeit bietet, sondern auch lebenslange Freude am Design. i

Zwei Oberflachen: authentische
Holzoptik und geriffelt

Resistent gegen Chlor
(ideal fur Poolumrandungen)

4

Sehr rutschfest R10 / R

270 271 519 520
EICHE RAUCHGRAU EICHE ANTIKBRAUN EICHE RUSTIKAL EICHE FELSGRAU

Das Erscheinungsbild der Dielen mit Farbverlauf variiert, um einen der Natur nachempfunde- Brandwiderstandsfahigkeit Klasse C; sl
nen Effekt zu erzielen. Jede Diele ist ein Unikat. (schwer entflalmbar)

Widerstandsfahig gegen Flugfeuer und
strahlende Wéarme Klasse B . (t)
fur Flachdacher*

Stark belastbar
SPEZIFIKATIONEN:

- Breite 140 mm (Nutzbreite 144,5 mm), Ho6he 20 mm @

- Geringer Fugenabstand von nur 3,5 mm (Twinson Click)
und 4,5 mm (Standard-Unterkonstruktion)

mm
U N v E R G A N G I I ‘ H 207 - Weniger Verschnitt durch 3 Standardlangen 4 m, 5 m, 6 m

- Verlegung mit einem unsichtbaren Clip-System I

L
s C H O N Die Garantiebedingungen konnen Sie auf unserer Website oder bei Ihrem lokalen Handler einsehen. Geringe Gesamtagfbauhohe
e * Es gelten besondere Installationsbedingungen. ab 36 mm - ideal fur Balkone o7

Geringe Feuchtigkeitsaufnahme /
geringe Langenausdehung

DECEUNINCK TWINSON




NATURLICHER
- HOLZ-LOOK

CHARACTER MASSIVE
DIE KOMPAKTDIELE MIT NATURLICHER HOLZ-OBERFLACHE

Character Massive ist lhre Diele, wenn Sie fiir die Gestaltung

lhrer Pool- oder Beetumrandungen, lhrer Gartenwege oder lhrer
ausgefallen geschnittenen Terrasse nach einem widerstandsfahigen,
langlebigen und pflegeleichten Produkt suchen, das sich so einfach
zuschneiden lasst wie Holz.

b

2
SUSSHOLZSCHWARZ HASELNUSSBRAUN BAUMRINDENBRAUN
509 510 522
FLUSSSTEINGRAU SCHIEFERGRAU WALNUSSBRAUN

Der Farbton der Terrassendielen stabilisiert sich nach dem
naturlichen Bewitterungsprozess (siehe gréBeres Feld).
Siehe hierzu auch die Hinweise auf Seite 11.

SPEZIFIKATIONEN:
- Breite 140 mm (Nutzbreite 144,5 mm), H6he 20 mm

- Geringer Fugenabstand von nur 3,5 mm (Twinson Click) und
4,5 mm (Standard-Unterkonstruktion)

- Weniger Verschnitt durch 3 Standardlangen 4 m, 5 m, 6 m
- Verlegung mit einem unsichtbaren Clip-System

Die Garantiebedingungen kénnen Sie auf unserer Website oder bei Ihrem lokalen Handler einsehen.
* Es gelten besondere Installationsbedingungen.

T

Oberflache in nattrlicher Holzoptik
und -haptik

Uy

Zwei verschiedene Oberflachen:
fein geriffelt / glatt strukturiert

oY

Rundungen sind ganz einfach
zu schneiden

Resistent gegen Chlor
(ideal fur Poolumrandungen)

&

Brandwiderstandsfahigkeit Klasse B, sl
(schwer entflammbar)

Widerstandsfahig gegen Flugfeuer und
strahlende Warme Klasse B, (t1)
fur Flachdacher*

Stark belastbar

®

Geringe Feuchtigkeitsaufnahme /
geringe Langenausdehung

l

Geringe Gesamtaufbauhdhe ab
36 mm - ideal fur Balkone

4

Sehr rutschfest (R 12)

DECEUNINCK TWINSON
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DAS PASSENDE TERRASSENSYSTEM
FUR IHR OBJEKT

Zwei Terrassensysteme mit verschiedenen Dielenvarianten in edlem Design

eréffnen lhnen alle Méglichkeiten einer anspruchsvollen Gestaltung lhrer

AuBenanlagen.

Oberflache

Dielen-Breite | Dielen-Dicke
Anzahl der Farben

Sehr rutschfest

Splitter- und spaltfrei

Angenehmes BarfuBBgefiihl

Dielen mit beiden Seiten verwendbar

Filir den Schwimmbeckenbereich geeignet

Schwimmende Verlegung méglich

Hohe Feuerbesténdigkeit B, (t1)-zertifiziert

Kann in 6ffentlichen Bereichen eingesetzt werden

Rundungen sind ganz einfach zu schneiden, kein Randabschluss nétig

Sehr kratzfest

Hohe Fleckenbestandigkeit*

Hohe Bestandigkeit gegen Verfarbung durch UV-Licht

Kann in geschiitzten und liberdachten Bereichen eingesetzt werden

ED

Reiniger fur Flecken, die kein
Fett/Ol enthalten

Clean Reiniger fur Ole, Lacke,
Silikone

TWINSON

Majestic Massive Pro Character Massive
P 9369

Kunststoffoberflache mit

authentischer Holzpragung

4
R10 / R11

v

N N N N N N N RN RN

140 mm | 20 mm

TWINSON

P 9360

NatUrliche Holzoptik

und -haptik

R12

AR N N VR N RN

* Unter normalen Nutzungsbedingungen

JAHRZEHNTELANG FREUDE MIT
IHRER TWINSON TERRASSE

Staub und Pollen, Getrdanke- und Essensflecken - Terrassen sind dauerhaft
Schmutz ausgesetzt. Damit dieser keine Langzeit-Schaden verursacht,
sollten Terrassendielen regelmaBig gereinigt und gepflegt werden, so dass

sie ihre einladende Optik lange beibehalten.

CHARACTER MASSIVE

<> Erstreinigung der Terrrasse

<% Gleich nach der Montage fUhren Sie bitte eine
Grundreinigung durch. Sie bendtigen dazu

Wasser, eine Seifenldsung und eine weiche Blrste

(keine MetallbUrste!). Damit reinigen Sie die Flache

vor. Bewegen Sie die BUrste immer in Richtung der

Dielen-Rillen. AnschlieBend reinigen Sie die Flache mit

einem Gartenschlauch oder mit einem Hochdruckrei-

niger ebenfalls in Richtung der Rillen.

RegelmaBige Pflege
/é) Grundsatzlich sollten die Terrassendielen je

N . .
nach Lage mehrmals im Jahr vorzugsweise

mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Die
Haufigkeit hangt von der értlichen Umgebung ab. Bei
Nichtreinigen in schattigen oder feuchten Lagen etc.
kann es zu Algenbildung auf der Oberflache kommen.
Sollten sich Sporen/Pilze absetzen, empfehlen wir
eine sofortige Reingung der Terrasse mit verddnnter
Chlorlésung.

MAJESTIC MASSIVE PRO

m Noch pflegeleichter geht nicht

.. Bei unserer ummantelten Diele Majestic Mas-
’ sive Pro ist die Reinigung noch leichter: Eine
Grundreinigung zweimal jahrlich mit klarem Wasser
oder einer milden Seifenlauge und einer weichen
BuUrste reicht hier vollkommen aus. Vermeiden Sie
scheuernde und acetonhaltige Reinigungsmittel und
UbermaBiges Bursten, was zu Verfarbungen und einer
glanzenden Oberflache fuhren wirde. Flecken durch
Ketchup oder Ahnliches sollten innerhalb von 24
Stunden entfernt werden. Verwenden Sie hierflr auch
Wasser oder eine milde Seifenlauge. Das Erschei-
nungsbild der Dielen mit Farbverlauf variiert, um einen
der Natur nachempfundenen Effekt zu erzielen.
Jede Diele ist ein Unikat.

Entfernung von Wasserflecken
(g? Bitte beachten Sie: Bei Uberdachten oder

halb-Uberdachten Flachen kdnnen Wasser-
rander/-flecken entstehen. Die Ursache hierfur ist
Lignin, ein natUrlicher Inhaltsstoff von Holz, der durch
Regen ausgewaschen wird. Diese Flecken lassen
sich normalerweise mit viel klarem warmen Wasser
und haushaltsublichen Reinigungsgeraten entfernen.
Es stehen auch spezielle Reinigungsmittel von
Deceuninck zur Verfligung

Natlirliche Farbunterschiede

Die Farbtdne der einzelnen Dielen kédnnen

aufgrund des hohen Holzanteils und der
Blrstung voneinander abweichen. Eine Montage bzw.
eine Lagerung im Freien kann zudem zu einer Veran-
derung des Farbtons fuhren. Dieser Prozess wird
durch Regen und UV-Strahlen vorangetrieben. Nach
diesem naturlichen Bewitterungsprozess stabilisiert
sich jedoch der Farbton und eine Farbbestandigkeit
ist gewahrleistet. Sollten nach der Montage Farbun-
terschiede aufgrund der Lagerung im Freien erken-
nbar sein, gleichen sich diese ebenfalls nach einiger
Zeit durch UV-Strahlung und Bewitterung wieder an.
Wie lange dies insgesamt dauert, kann nicht voraus-
gesagt werden. Zu viele einzelne Komponenten (Be-
wasserung, BelUftung, Sonneneinstrahlung, Regenfal-
le, allgemeiner Staub in der Luft etc.) spielen hier eine
Rolle. Ein natUrlicher Farbunterschied kann weiterhin
bestehen und ist kein Beanstandungsgrund. Statische
Aufladung ist ein naturliches Phdnomen und ganz
normal fur kunststoffhaltige Produkte. Unter bestimm-
ten Umstanden ist eine statische Aufladung moglich.
Durch aufB3ere Einwirkungen (Wasser, Luftfeuchtigkeit)
verschwindet dieses Phanomen nach einiger Zeit.

Bitte beachten Sie die Reinigungs-und Pflegehinweise auf www.deceuninck.de/terrassen

DECEUNINCK TWINSON



Die dreieckige Grundplatte (Triangel)
ermoglicht eine Montage in
unterschiedlichen Winkeln.

Die Gummiunterlage kommt bei
Dachterrassen zum Einsatz.

Die DrehftiBe und Adapter eignen sich fur alle moglichen Hohen zwischen
45 mm und 225 mm.

Leichte Aluprofile, erhaltlich in 30 und 50 mm.

1. Start-/Endclip
2. horizontaler Montageclip mit integrierter Verschiebesicherung
3. flexibler Eckverbinder

ZEITSPARENDE INSTALLATION
MIT SCHRAUBENLOSER
UNTERKONSTRUKTION

Mit seiner einzigartigen schraubenlosen Technologie spart das
modulare Twinson Click-Konzept Zeit. Dieses innovative Klick-
System bietet maximale Flexibilitdt bei der Montage. Die Terrassen-
konstruktion selbst kann ohne eine einzige Schraube zusammen-
gesetzt werden, und Twinson Click passt sich problemlos an jede
Terrassenform bzw. jedes Design an.

Die hdohenverstellbare Unterkonstruktion, tragende Aluminiumprofile und
die Twinson Dielen mit ihrem Klick-System tragen alle dazu bei, dass Ihre
neue Terrasse muUhelos montiert werden kann - und zwar in erstaunlich
kurzer Zeit.

Alle Hohenunterschiede oder unebenen Flachen kdnnen mit den héhen-
verstellbaren DrehfiBen und Adaptern ausgeglichen werden. Der Alumi-
niumrahmen wird auf dieser Unterkonstruktion aufgesetzt, auf den die

Twinson Terrassendielen gelegt werden.

®
Zeitsparend
Dank des Klick-Systems kann eine
Twinson Click Terrasse bis zu 2,5 x schneller
montiert werden als eine herkdmmliche
Terrasse aus Holz mit Schrauben.

Und je komplizierter die Form der Terrasse,
desto mehr Zeit sparen Siel

%

Einfache und leichte Montage
Die einfache Montage macht die Installation
der Terrassenkonstruktion effizienter und
leichter als das klassische Verfahren, bei dem
Schrauben verwendet werden.

4

Langlebig und stabil
Im Gegensatz zu Holz ist die
Unterkonstruktion aus Aluminium stabil,

langlebig und bestandig gegen Verformung.

Twinson Terrassendielen haben auch Uber
Jahre hinweg ihre hohe Bestandigkeit unter

Beweis gestellt. Und noch besser: Alle

Materialien sind vollstandig wiederverwertbar.

jm)

Flexibel wie Holz
Twinson Click bietet maBgeschneiderte
Losungen fur jeden Kunden. Denn das
System umfasst ein breites Spektrum an
Twinson Terrassendielen mit einer Vielzahl
von Oberflachen und nattrlichen Farben.
AuBerdem ist das Klick-System in der Lage,
sich an jede Form bzw. jedes Design oder
jede Terrasse anzupassen.

DECEUNINCK TWINSON
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STANDARD-MONTAGE:
EINFACH UND SCHNELL

DAS PASSENDE ZUBEHOR

FUR ALLE SYSTEME

Das Wichtigste an einer Terrasse, an der Sie lange Freude haben

mochten, ist die Unterkonstruktion. Sie ist flr die Stabilitat und den
Schutz vor Feuchtigkeit verantwortlich. Mit unserem umfangreichen
Zubehor schaffen Sie sich eine Unterkonstruktion, die es mit jedem

Aufbau Schritt fiir Schritt

Jede Montageclip-Box enthalt einen Quick-Guide, in dem
die einzelnen Montageschritte bildlich beschrieben sind.

Das Alu-Tragerprofil, das als Auflage fur die Dielen dient,
wird entweder direkt auf einem festen Untergrund platziert
oder auf regelmaBig platzierte, hbhenverstellbare Drehfl3e
gelegt.

Kurzen Sie die Dielen auf die richtige Lange.

Die Fixierung der Dielen erfolgt mit den entsprechenden
unsichtbaren Montageclips.

Die Clips der ersten Diele - wie auch die jeder sechsten
Diele - werden mit der Unterkonstruktion verschraubt.

Bei allen anderen Clips reicht das Verschrauben in der Mitte
jeder Diele und an den beiden Enden.

Untergrund aufnimmt. LUftungsprofile runden unser Angebot ab.

¢ Unterkonstruktionen - fiir jede Gegebenheit gewappnet

Ob auf festem Untergrund, unebenem festen Untergrund
oder zur schwimmenden Verlegung - dank vier verschiedener
Unterkonstruktionen aus Aluminium ké&nnen Deceuninck Terrassendielen

Uberall verlegt werden.

Art.-Nr. 9524 Art.-Nr. 9522 Art.-Nr. 9530 Art.-Nr. 9523

,Die GroBRe” ,Die Mittlere” ,Standard"” ,Die Kleine"
Auflageabstand max. 1200 mm Auflageabstand max. 700 mm Auflageabstand max. 500 mm vollflachige Auflage
50 x 80 mm 50 x 50 mm 50 x 30 mm 50 x 16 mm

¢ Verbinder fiir Unterkonstruktionen

Verbinder P 9480 fur
,Die GroRe"

Eckverbinder V2A fur
,Die GroRe”
Art.-Nr. 9524

Eckverbinder V2A fur
,Die Mittlere”
Art.-Nr. 9522, teilbar

Verbinder P 9510
+ Schraube P 9515
fur ,Die Mittlere”

e Montageclips - unsichtbar, schnell & einfach

Aus Metall oder hochwertigem Kunststoff

Art.-Nr. 9469
Montageclip fur Character
Massive und Majestic Massive Pro Massive und Majestic Massive Pro Massive und Majestic Massive Pro

Art.-Nr. 9365/9467
Montageclip fur Character

Art.-Nr. 9477
Montageclip fur Character

passend fur alle Alu-Tragerprofile  passend fur alle Alu-Trager- passend fur Holz-Tragerprofile
profile, drehbar, muss immer

verschraubt werden

¢ Abschlussprofile - fiir das perfekte Finish

Die Abschlussprofile aus unserem Zubehorsortiment stellen das Tupfelchen auf dem i fUr unsere Terrassen-
systeme dar. Erhaltlich sind sie aus Twinson oder eloxiertem Aluminium.

F-Profil: Art.-Nr. 9363 L-Profil Art.-Nr. 9518
Silber eloxiert Eloxiert

Art.-Nr. 9556
Twinson Abschlussprofil
(nur Character Massive)

e DrehfiiBe - fiir die richtige Hohe

Die stufenlos justierbaren Drehfl3e aus unserem Zubehodrsortiment gleichen Hohenunterschiede im
Untergrund von 35 mm bis zu 215 mm aus und lassen damit so ziemlich jede Unebenheit verschwinden.

g

Art. Nr. 9430 Art.-Nr. 9431 Art.-Nr. 9429 Art.-Nr. 9326
Hoéhenverstellbarer Drehful3 Hoéhenverstellbarer Drehful3 Adapter Drehfuf3 fur Art.-Nr. Gummipad-Unterlage
35-55mm 55-215mm 9431 fur Aufbauhdhen von 95 - 8 X 90 x 90 mm

215 mm

e Liiftungsprofile - zur Reduzierung von Feuchtigkeit

Mit den Luftungsprofilen wird die erforderliche HinterlUftung bei Terrassen

In drei Farben erhaltlich: Silber, Schwarz und Braun

Zwei Profile entsprechen einer Dielenbreite

Die Installation der Profile erfolgt mit demselben Clip wie flur die Terrassendielen
Fur alle Terrassendielen erhaltlich

gewahrleistet und die permanente Feuchtigkeit auf den Terrassenprofilen reduziert.

DECEUNINCK TWINSON
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FUR EIN SCHONES, NACHHALTIGES ZUHAUSE
Durch zukunftsweisende Designs und Technologiekonzepte entstehen

bei uns nachhaltigste Fenster-, Tur- und Gebdudeldsungen.
Fdr die Kunden von heute und die Generationen von morgen.

- Deceuninck Germany GmbH = Bayerwaldstral3e 18 = 94327 Bogen * Germany
ece u n I nc T+4994228210 - F+499422821379 - info@deceuninck.de - www.deceuninck.de

IHR DECEUNINCK FACHHANDLER

Varken sind da
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